Протокол № 38
об итогах закупа медицинских изделий
 способом запроса ценовых предложений
 г. Булаево                                                                                                                                                                                                                     25 августа 2023 года
             Комиссия в составе:

             Председатель комиссии: 

            Сагандыкова Г.Т. -  директор  КГП на ПХВ «Районная больница района М.Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»
            Члены комиссии:

           
  Калитинец А.А. – главная медсестра  КГП на ПХВ «Районная больница района М.Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»
Дубровская Т.А. – заведующая аптекой  КГП на ПХВ «Районная больница района М.Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»
Организатор закупок Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»  (150800, Северо-Казахстанская область, г. Булаево, ул. Мира, 8)  провел закуп медицинских изделий  по лотам: 
	№

лота
	Краткое описание
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за единицу, тенге

	1
	Портативный пульсоксиметр

Приимущества

измерение SpO2, частоты пульса; 3,5-дюймовый TFT-дисплей PI%, плетизмограф и пульс; измерения для взрослых, детей и новорожденных;

литиевая батарея до 18 часов; 500 часов хранения данных SpO2; программное обеспечение для ПК для загрузки данных; имеющийся защитный чехол.

Портативный оксиметр может измерять SpO2, PI, форму волны и PR у взрослых, детей и новорожденных. Благодаря 3,5-дюймовому TFT-дисплею с автоматическим поворотом и большой емкости для хранения данных он удобен как в клиническом сценарии, так и в домашних условиях.

Технические характеристики:

Насыщенность крови кислородом (SpO 2):

техника исполнения: двухволновый светодиод;

диапазон отображения: 0% ~ 100%;

точность измерения: ±3% (диапазон от 70% до 100%).

Частота пульса (PR):

диапазон измерения: 30~250 уд. /мин;

точность измерения: ±2bpm или ±2%.

Индекс перфузии (PI): диапазон отображения PI: 0,2% ~ 20%.

Диапазон измерения 0%~100%

Точность измерения ±3% в диапазоне от 70% до 100%

Частота пульса


Диапазон измерения 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту

Точность измерения ±2 удара в минуту или ±2%

Температура (опция)


Диапазон измерения
32℃ ~43℃

Точность измерения
±2℃

Измерение времени
≤ 5 секунд

Измерительный зонд


Инфракрасный ушной зонд

Индекс перфузии

Диапазон отображения ПИ 0,2%~20%

Режим измерения: непрерывная или выборочная проверка;

Хранилище данных до 500 часов

Отображать 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью поворота

Источник питания литиевая батарея 2000 мАч

Зарядка
Подставка для зарядки или USB-кабель

Размер: 158 мм (Д) × 73 мм (Ш) × 25 мм (В)

Вес нетто 230г

Загрузка данных USB-кабель или беспроводной

Рабочая среда: рабочая температура: 5℃ ~ 40℃

Рабочая влажность: 5%~93%

Зарегистрирован и разрешен в Республики Казахстан.  Гарантийный талон на 12 месяцев с даты в вода в эксплуатацию. При необходимости сертификат средств измерений и поверки. Срок поставки: 30 календарных дней. 


	шт
	5
	217 500,00


1.          Обоснования применения данного способа – в соответствии с п. 77 главы 3 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств  и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, в соответствии с потребностью.
2. ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПЕ :
	№
	Наименование потенциального

поставщика
	БИН потенциального поставщика
	Местонахождение потенциального поставщика
	Дата и время представления
ценового предложения

	1
	ТОО «Братья Азизляр ИКО»
	190140008213
	РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, дом № 127кв.88
	16.08.2023г в 17 час. 50 мин


3. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: ОТСУТСТВУЮТ
     4.  Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их предоставлением по истечении окончательного времени для их регистрации:   Отсутствуют 
5. Ценовые предложения, представленные потенциальными поставщиками в разрезе лотов и  результаты соответствия/несоответствия требованиям, установленным  Правилами:
	ЛОТ № 1:

	№ лота
	Наименование потенциального Поставщика, предоставившего ценовое предложение
	Торговое наименование
	Кол-во
	Цена за единицу, тенге
	Общая сумма, тенге
	Решение комиссии
	Причина несоответствия
	Обоснование  (указывается в случае отклонения)

	1
	ТОО «Братья Азизляр ИКО »
	Портативный пульсоксиметр

Приимущества

измерение SpO2, частоты пульса; 3,5-дюймовый TFT-дисплей PI%, плетизмограф и пульс; измерения для взрослых, детей и новорожденных;

литиевая батарея до 18 часов; 500 часов хранения данных SpO2; программное обеспечение для ПК для загрузки данных; имеющийся защитный чехол.

Портативный оксиметр может измерять SpO2, PI, форму волны и PR у взрослых, детей и новорожденных. Благодаря 3,5-дюймовому TFT-дисплею с автоматическим поворотом и большой емкости для хранения данных он удобен как в клиническом сценарии, так и в домашних условиях.

Технические характеристики:

Насыщенность крови кислородом (SpO 2):

техника исполнения: двухволновый светодиод;

диапазон отображения: 0% ~ 100%;

точность измерения: ±3% (диапазон от 70% до 100%).

Частота пульса (PR):

диапазон измерения: 30~250 уд. /мин;

точность измерения: ±2bpm или ±2%.

Индекс перфузии (PI): диапазон отображения PI: 0,2% ~ 20%.

Диапазон измерения 0%~100%

Точность измерения ±3% в диапазоне от 70% до 100%

Частота пульса


Диапазон измерения 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту

Точность измерения ±2 удара в минуту или ±2%

Температура (опция)


Диапазон измерения
32℃ ~43℃

Точность измерения
±2℃

Измерение времени
≤ 5 секунд

Измерительный зонд


Инфракрасный ушной зонд

Индекс перфузии

Диапазон отображения ПИ 0,2%~20%

Режим измерения: непрерывная или выборочная проверка;

Хранилище данных до 500 часов

Отображать 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью поворота

Источник питания литиевая батарея 2000 мАч

Зарядка
Подставка для зарядки или USB-кабель

Размер: 158 мм (Д) × 73 мм (Ш) × 25 мм (В)

Вес нетто 230г

Загрузка данных USB-кабель или беспроводной

Рабочая среда: рабочая температура: 5℃ ~ 40℃

Рабочая влажность: 5%~93%

Зарегистрирован и разрешен в Республики Казахстан.  Гарантийный талон на 12 месяцев с даты в вода в эксплуатацию. При необходимости сертификат средств измерений и поверки. Срок поставки: 30 календарных дней. 


	5
	217 500,00
	1 087 500,00
	
	
	


Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1,  ТОО «Братья Азизляр ИКО » РК, г.Петропавловск, Н.Назарбаева, дом № 127кв.88. После предоставления ТОО «Братья Азизляр ИКО »  документов в соответствии с п. 80  Правил, заключить договор на сумму 1 087 500 тенге.
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа способом ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика в сроки установленные Правилами.
Председатель комиссии_______________________ Сагандыкова Г.Т.
Члены комиссии           _______________________ Калитинец А.А.
                                         ______________________Дубровская Т.А.
Секретарь комиссии    _______________________Глушко Е.А.
